Especificaciones Técnicas

Propiedades mecanicas mas || Tipos de Planchas Acrilicas Norglas || Peso Referencial por
relevantes del acrilico Peso (kg) Peso (kd) hesotg | |_Metro Cuadrado
Resistencia a la traccion Espesor|  Planchas de Planchas de Planchas de Espesor (mm) Planchas (kg)
todo ASTM D 638) 600 Kg/cm? (mm) | 240x180mts. | 200x 1.40mts. | 1.80x 1.20 mts. 240
{Ametican Society for 2 6.00 :
Testing Material USA) 3 16.00 1000 8.00 3 3.60
Resistencia a la flexion : 4 2240 1350 11.20 4 480
g::i'g?‘c‘:mgo’:ozesm 1.000 Kg/em*® | 175 2780 16,80 1390 5 6.00
(método ASTM D ssg) 700 Kg/emt | |- 3200 ] 2000 1600 6 720
Resistencia al choque 1 36.00 2350 1950 7 8.40
(método ASTM D 356) 2 a Kg. cm/cm? 8 4480 27.00 2240 S o=
Dureza Rockwell M 10 5560 3360 2780 !
(método ASTM D 785) 80-100 12 6220 4000 3200 10 12.00
Dulraeza Br{nell.‘S 2 000 Ka/em? 15 7780 5040 38.90 12 14.40
(Ja ponsiruoion) ) g Planchas de Planchas de Planchas de 15 18.00
Estos ddatos fu'oosmn|obtenidos d% ensayos ASTMy % () ;‘01"&""‘ L. ’;;033 mis. | 1.70 ;;;: ol 20 2400
i . 4
e i | | -
30 136 101 78 30 3%
Cipulas Acrilicas
Individuales: Conjuntos de Cupulas
Se agrupan sobre perfiles angulo 40 x 40, Se montan sobre perfiles "U" cuyo tamaiio dependera de la superficie a cubrir, distancia a
afianzadas con platinas metélicas. las bajadas de agua y ubicacién geogréafica.
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Los espesores normales de fas clpulas

Norglasvarfanentre 4y 6 mm. El espesor
apropiado deberd ser determinado
dependiendo de la medida de la clpula,
instalacién, usoy zona geograficadonde
se instale.

7 Cualquier otra medida, espesor o forma,
deberd ser estudiada en forma
independiente, para lo cual nuestro
Departamento Técnico estd a su
disoosici

NOTA: Nunca instalar las clpulas

Todas las medidas son interiores de luz. Aesto se le debe sumar 25a 30 mm. de pestaiia y el espesor del acrilico por lado, para obtener la dimensidn total de la cGpula.

Claraboyas Semicirculares o Semicafion

Para espacios grandes con iluminacion natural, especialmente adaptable en obras
nuevas o edificios antiguos con patios interiores. Se construyen en tubos de fierro
curvos de 2° a 3" con arcos modulados cada 90 cms. (mdx.) a ejes y costaneras
a espacios de hasta 2,30 mts. de desarrollo. Con este sistera se logra un gran
espacio de luz, de 6 a 10 mts, de ancho, por cualquier largo. Se ocupan planchas
Norglas de 4a6 mm. de espesor, dependiendo esto de la luzentre arcos, longitud
entre costaneras, tipos de arcos y zona geogréfica donde se instalen.

~ perforando las pestaias o sus costados.

Medidas Normales de Cdpulas Cuadradas Redondas (0 en cms.)

Rectangulares (cms.) (cms.) 165

210 x 165 163 x 90 95x 78 170x 170 90 x 90 130 me——1
*1210x 140 156 x 144 90 x 56 167 x 167 80x 80 120 =y

205 x105 130 x 90 80 x40 135x135 68 x 68 110 ;

190 x 130 110x 90 130 x 130 52 x 52 0 gz P d S

170x 110 98 x 85 121 x121 54 x 54 80 =

165 x 89 95x 92 110x 110 70

NOTA:

Corte unién longitudinal de planchas
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Traslapo de planchas
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Cualquier otra medida, espesor
o forma, debera ser estudiada
en forma independiente, para
lo cual nuestro Departamento
Técnico esta a su disposicion.



